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KFX®90
VERDE LIME

BLANCO BRIGHT

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más
del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del propietario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Los ATV pueden ser peligrosos de manejar. Por su
seguridad: Use siempre casco, protección para los ojos y ropa protectora. Nunca lleve pasajeros. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Nunca
circule por vías públicas o pavimento. Evite velocidades excesivas y acrobacias. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. El KFX 50 de Kawasaki está diseñado
para ser utilizado únicamente por personas de 6 años o más, y el KFX 90 está diseñado para ser utilizado únicamente por personas de 10 años o más. Todos los
niños menores de 16 años que conduzcan ATV deben tener siempre la supervisión directa de un adulto. Los ATV de Kawasaki con motores de más de 90 cc están
diseñados para ser utilizados únicamente por personas de 16 años o más. Kawasaki también recomienda que todos los conductores de ATV realicen un curso de
formación. Para obtener más información, consulte a su distribuidor, llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887 o visite www.atvsafety.org. ©2026 Kawasaki
Motors Corp., U.S.A.
Especificaciones sujetas a cambios. Visite panama.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.

Escanear con
cámara para ver

videos, característ-
icas clave y más.

POTENCIA
Motor 4-stroke, single-cylinder, air-cooled

Cilindrada 89,9 cc

Diámetro por carrera 47,0 x 51,8 mm

Relación de
compresión

10,0:1

Par motor máximo N/A

Sistema de
combustible

Carburador Keihin PTE16

Encendido CDI de estado sólido

Transmisión Transmisión de variable continua (CVT) automática

Transmisión final 4x2, cadena

CAPACIDAD
Suspensión delantera/
recorrido del
neumático

Brazo A simple con amortiguadores gemelos/2,8 pulgadas

Suspensión trasera/
recorrido del
neumático

Basculante con monoamortiguador/2,9 pulg.

Neumáticos delanteros AT 18 x 7-8 sin cámara

Neumáticos traseros AT 18 x 9-8 sin cámara

Frenos delanteros Tambor mecánico dual

Frenos traseros Disco hidráulico

Distancia al suelo 3,9 pulgadas

Arranque Eléctrico con pedal de arranque de emergencia

Depósito de
combustible

5,3 l

Steering Tirante convencional

Electronic Power
Steering (EPS)

No

Radio de giro 2,7 m

Capacidad de remolque N/A

Capacidad total de las
parrillas

N/A

Capacidad total de las
parrillas

N/A

Faros N/A

DETALLES
Tipo de chasis Doble cuna, acero

Tread Width 26,8/26,0 pulgadas

Distancia entre ejes
trasero/delantero

68,07/66,04 cm

Largo total 56,1 pulgadas

Ancho total 35,6 pulgadas

Altura total 36,4 pulgadas

Altura del asiento 25,6 pulgadas

Peso en orden de
marcha

122 kg*

Distancia entre ejes 38,0 pulgadas

Instrumental N/A

Colores disponibles Verde lima, Blanco brillante

Garantía Garantía limitada de 12 meses


